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INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.

BOLETIM TECNICO

ESPESSANTE TEX E 900 PU

E uma emulsdo de PU modificado.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

SOlIAOS (20) ..ttt 18-23,0
PH (100 90) ...ttt sttt st sttt ettt et et eseebe bbb 6,0-8,5
ASPECLO dO FIlME ..o Transparente
Levemente Amarelado
Viscosidade Brookfield RVT pm 25, 25°C .........cccoviininienenieeeeieeneeeeeeee 3000 - 8000
Peso eSPeCifiCo S/CM3 ........cocuiiiiiiieece ettt 1,010 - 1,060
APLICACAO:

Espessante Tex E 900 PU é um espessante para tinta atuando como espessante/Reoldgico de baixo/
para médio poder de espessamento em viscosidade Stormer (KU) e altissimo desempenho em
viscosidade ICI. Conferindo uma excelente reologia com uma 6tima fluidez, tem excelente desempenho
em aplica¢do do produto diminuindo respingo e facilitando a transferéncia da tinta para parede.
Este Espessante Tex E 900 é mais indicado para tinta Premium, por conciliar as caracteristicas de
acabamento do produto com a facilidade de produc¢do da tinta, sendo compativel com outros
espessantes acrilicos e/ou celulésicos o que o torna um produto extremamente versatil para ser usado
em diferentes aplicacdes incluindo Sistemas Tintométricos. Sugestdes de formulas, adaptacbes de
matérias primas locais, processos de aplicacdo e de avaliacao, consulte nosso departamento técnico.

ARMAZENAGEM:

O produto Espessante Tex E900 deve ser protegido de temperaturas abaixo de 5°C, devendo ser
estocado em locais ventilados e nunca sob acdo solar.
A armazenagem do produto ndo deve ultrapassar 06 meses em sua embalagem original.

EMBALAGEM:
O produto é embalado em bombona de 50kg, bombonas de 200kg e Containers de 1000kg.

Observacgao:

As indica¢cdes acima se baseiam em nossos testes e conhecimentos técnicos. Elas ndo dao garantia juridica relativa a
determinadas propriedades, pois numerosas influéncias podem ocorrer durante a manipulacdo e emprego dos nossos
produtos, ndo eximindo o cliente de realizar seus proprios ensaios e controles.



